I Bruksanvisning

Beskrivning av ljus- och ljudsignaler

Funktion Normal Alarm Batteribyte
Kontrollampa Blinkar 1 gang Blinkar Inget
Per 45 sekunder
Ljudsignal Ingen Hogt ljud Varningssignal var 45e sekund
85 dB/3m

Om signalen inte upphér efter testet eller pdverkning med rok, tas batteriet ur alarmet. Alarmet byts ut om detta
fortsétter. Vid falskt alarm kan man ev. flakta lite frisk luft pa brandvarnaren, fér att fa alarmsignalen att upphoéra.

Test:

Testa brandalarmet en gang i veckan och alltid efter
ni varit bortrest.

Kontrollera att den roda lampan blinkar ca var 45e
sekund. Tryck in testknappen och hall den inne tills
alarmet satter igang. Efter att knappen slappts, kan
alarmet halla i upp till 10 sekunder. Brandvarnaren
kan ocksa testas genom att rok blases pa den.

Batteri:

1 st 9 volt batteri (IEC 6F 22) (medféljer). Batteriet
har en livslangd pa ca 1 &r vid normalt bruk. Nar bat-
teriet behdver bytas ut ges en signal som beskrivs

i ovanstéende tabell. Testa alltid alarmen efter bat-
teribyte, genom anvéndning av testknappen.

Rengéring:

Brandvarnaren rengérs en gang i manaden med
dammsugare. Kan torkas av med en fuktig trasa.

Bild

(1.) Underdel (2.) Brandvarnare (3.) Testknapp/lampa (4.) Alarm
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Exempel pa placering av brandvarnare

@® Minimal installation
O Extra brandvarnare for optimal installation.
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Elworks rggalarm
m/optisk sensor
Vare nr. 6-604-1

VIGTIGT! Denne vejledning ber lzeses igennem for
produktet monteres og tages i brug og skal folges.

Indeholder:
Regalarm, underlag, 9V batteri og 2 stk. skruer med
rawlplugs.

Denne ELWORKS raggalarm er med optisk sensor og
er derfor fri for radioaktive stoffer, hvilket gor den til
et miljorigtigt valg. Regalarmen er beregnet for privat
beboelse. Den er udstyret med en sirene med en hgj
og gennemtraengende lyd pa 85 dB/3 m.

Oplysning: | henhold til tilleeg 6 til bygningsregle-
mentet for smahuse 1998, skal der i nybyggeri
anvendes lysnetdrevne alarmer m/backup batteri
fra og med 1. december 2004. ELWORKS rogalarm
m/optisk sensor kan dog bruges som supplering til
allerede lovlige installationer.

Montering:

Losn underlaget fra rogalarmen ved at dreje imod
urets retning. Monter underlaget pa loftet med de
medfelgende skruer. Ved montering i harde materia-
ler anvendes de medfalgende rawlplugs. Batteriet til-
sluttes og regalarmen drejes pa underlaget. Bemaerk
at regalarmen ikke kan monteres pa underlaget
medmindre at batteriet er placeret i alarmen. Efter
montering testes alarmen som beskrevet nedenfor.
Regalarmen ma ikke overmales!

Placering:

Regalarmen anbringes vandret i loftet. Som et mini-
mum ber en regalarm placeres imellem sovevaerelse
og mulige brandkilder (kakken, bryggers, pejs/braen-
deovn og garage etc). Der ber placeres en regalarm
ud for hvert soveveerelse og der bear ikke vaere en
afstand sterre end 10 meter mellem hver alarm.
Yderligere sikkerhed kan opnas ved at montere en
rogalarm i sovevaerelser og opholdsrum, og den
bedste sikkerhed opnés ved at montere regalarm i
alle rum. Det anbefales dog ikke at montere regalar-
mer i kakken, badeveaerelse eller garage, hvor damp,
rog og udstedning kan udlgse alarmen. Rogalarmen
skal monteres minimum 60 cm fra veeg og séledes,
at den kan hores fra soveveerelser og opholdsrum.
Det frarades at montere regalarmen overst i et spids-
loft, og pa en placering i en ded vinkel hvor regen
ikke vil samles.

(Se tegninger med anbefalede placeringer).

Anbefalede placeringer i loft
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Beskrivelse af lampe- og lydsignaler

Funktion Normal Alarm Batteriskift
Kontrollampe Blink 1 gang Blinker Intet
pr. 45. sekund
Lydsignal Intet Hej lyd Advarselstone pr. 45. sekund
85 dB/3m

Hvis signalet ikke opherer efter test eller pavirkning af reg, fiernes batteriet fra alarmen. Alarmen udskiftes hvis
dette fortseetter. Ved falsk alarm kan man evt. vifte frisk luft pa regalarmen, for at standse alarmsignalet.

Test:

Test regalarmen én gang om ugen og altid efter
bortrejse. Kontrollér at den rede lampe blinker ca.
hvert 45. sekund. Tryk testknappen ind og hold den
inde indtil alarmen starter. Efter knappen er sluppet,
kan alarmen hyle i op til 10 sekunder. Regalarmen

kan ogsa testes ved at bleese reg pa den.

Batteri:

1 stk. 9 volt batteri (IEC 6F 22) (medfalger). Batteriet
har en levetid pa ca. 1 &r ved normal brug. Nar bat-
teriet treenger til udskiftning afgiver det signal som

beskrevet i skemaet ovenfor. Test altid alarmen efter

batteriskift, ved brug af testknappen.

Rengoring:

Regalarmen rengeres en gang om maneden med

stovsuger. Kan afterres med en fugtig klud.

Udskiftning/bortskaffelse:
Roegalarmen anbefales udskiftet senest 8 ar efter
produktionsdato. Dato er trykt bag pa alarmen.

Rogalarmen afleveres hos den kommunale gen-

brugsplads.

Figur

(1.) Underlag (2.) Regalarm

(8.) Testknap/lampe (4.) Sirene

Eksempler pa placering af regalarmer

® Minimum installation
O Ekstra rggalarmer til optimal installation
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“ Bruksanvisning

Elworks brandvarnare
med optisk sensor KD-133A.
Vare nr. 6-604-1

VIKTIGT! Den har vagledningen bor lasas igenom
innan produkten monteras och anvands och ska
foljas.

Innehall:
Brandvarnare, underdel, 9V batteri och 2 st skruvar
med pluggar.

Denna brandvarnare fran ELWORKS har en optisk
sensor och &r darfor fri fran radioaktiva amnen, vilket
gor den till ett miljévanligt val.

Brandvarnaren &r avsedd for privat boende.

Den &r utrustad med ett alarm med ett hdgt och
genomtrangande ljud pa 85 dB/3 m.

Montering:

Ta av underdelen fran brandvarnaren genom att
skruva motsols. Montera underdelen i taket med de
medfoljande skruvarna. Vid montering i harda ma-
terial anvands de medféljande pluggarna. Batteriet
sétts i och brandvarnaren skruvas pa underdelen.
Se till att brandalarmet inte monteras pa underdelen
innan batteriet placerats i alarmet. Efter montering
testas alarmet enligt nedanstdende beskrivning.
Brandvarnaren skall inte malas 6ver!

Placering:

Brandalarm satts vagratt mot taket. Minst en brand-
varnare bdr placeras mellan sovrum och mdjliga
brandkallor (kok, grovkdk, dppen spis/vedspis och
garage osv. Ett brandalarm bor placeras vid varje
sovrum och det bor inte vara stérre avstand an 10
meter mellan varje alarm. Ytterligare sakerhet kan
uppnés genom att montera brandvarnare i sovrum
och vardagsrum, och den bésta sékerheten uppnas
genom att montera brandvarnare i alla rum.

Det rekommenderas dock inte att montera brand-
varnare i kok, badrum eller garage, dér fukt, rok
och avgaser kan utlésa alarmen. Brandvarnare skall
monteras minst 60 cm fran vaggar och pa s att,
den kan horas fran sovrum och vardagsrum. Brand-
varnare skall inte heller monteras hdgst upp i en
takas, eller i en gdmd hoérna déar roken inte kommer
att samlas.

Utbyte/Avlagsning:

Det rekommenderas att brandalarmen byts ut senast
8 ar efter tillverkningsdatumet. Datumet &r tryckt pa
alarmets baksida.

Brandvarnaren slangs pa den kommunala atervin-
ningsplatsen.
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