Antenne-linieforstaerker
10-20dB, 1 udtag

Denne ELWORKS anten-
neforsteerker anvendes
indendgrs, nar der er behov
for forsteerkning af anten-
nesignalet.

Stik: 9,5 mm coax
1xhan/1xhun.

Mest almindelige grunde til

tab af signal

® Langt kabel - 30% tab pr.
30 meter.

¢ Satelit splitter - 10-50%
tab.

e Fordeler - 50% tab pr.
udtag (dvs. en fordeler
med 4 udgange mindsker
signalet til 25% af oprinde-
lig styrke).

* Rustne/irrede stik - 20-90%
tab.

Frekvensomrade: 47-862 MHz

El-data: 230V~ 50Hz
Strgmforbrug: 0,23W
Art No. 7-255-0

5017019471725500

ABNES
HER!

Antenn-linjeforstarkare
10-20 dB, 1 uttag

Denna ELWORKS antennfor-
starkare anvands inomhus,
nér antennsignalen behéver
forstarkas.

Kontakt:
9,5 mm koaxial, 1xhane/1xhona.

De vanligaste skalen till

signalforlust

e Lang kabel, 30 % forlust
per 30 meter.

o Satellitfordelare, 10-50 %
forlust.

® Fordelare, 50 % forlust per
uttag (d.v.s. en fordelare
med 4 utgangar minskar
signalen till 25 % av den
ursprungliga styrkan).

* Rostig/argad kontakt,
20-90 % forlust.

Frekvensomréade: 47-862 MHz
Eldata: 230 V~ 50 Hz
Stromférbrukning: 0,23W
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